
CHISON SONOBOOK 6

Chison SonoBook 6 - компактні габарити, висока продуктивність і 
енергоефективність роблять його бажаним придбанням як для стаціонарних і 
амбулаторних установ, так і для служби невідкладної медичної допомоги.
Час роботи без підзарядки: до 180 хвилин.У функціоналу обладнання є можливості:

Апарат має технології і режими, які підвищують точність діагностики і легкість 
використання лікарем:

1. FHI - Focused high-intensity - це інноваційна технологія гармонійних 
зображень, яка використовує кілька методів передачі і прийому, заснованих на рості і вазі пацієнтів;

2. Q-beam оптимізація сканування і прийому сигналу з багатопроменевою технологією;
3. Q-flow помічник для поліпшеної візуалізації кровотоку при доплерівському дослідженні;
4. X-contrast дозволяє підвищити контрастність зображення в різних тканинах;
5. SuperNeedle функція для поліпшеної візуалізації голки;
6. Cardiac package, General package - пакети автоматичних розрахунків і вимірювань для області кардіології та загальних 

досліджень.
7. AutoITM - автоматичний розрахунок товщини комплексу інтима-медіа;
8. HIP Graf - технология для обследования бедренного сустава в педиатрии;
9. Патентована i-Image автоматично оптимізує зображення.

3D об'ємна візуалізація;
PW імпульсно-хвильовий, CW постійно-хвильовий, кольоровий, тканинний доплер;
Тканинна гармоніка;
Режим віртуального конвексного сканування (трапецієвидні сканування)
Компресійна еластографія;
CD/DVD;
FHI, Compound Imaging;
Hip graf, AutoITM, SuperNeedle;
Q-beam, Q-flow, X-contrast;
3D DICOM.

Виробник
Chison

Тип УЗ апарату
Портативний

Обл. дослідження
Загальні дослідження, Акушерство-гінекологія, Судинні дослідження, Кардіологія

КЛІНІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ

УМОВИ ПОСТАВКИ:

гарантійний період до 24 місяців

срок поставки 45 днів

доставка до місця монтажу

введення в експлуатацію і навчання 
персоналу входять у вартість

(044) 29 95 362
м. Чернівці, пр. Незалежності, 106

rh.net.ua@gmail.com



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стаціонарний або портативний - Портативний

Клас діагностичної точності - Експертний

LCD / РК-дисплей

Розмір монітора - 15

Кількість портів - 1

M-Mode

Загальні розрахунки

Кардіологічні розрахунки



Судинні розрахунки

Акушерсько-гінекологічні розрахунки

Клінічні зображення
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