
TOSHIBA APLIO 300

CANON APLIO 300 - это универсальная система из семейства aplio, которая, 
благодаря своему качеству изображения и глубине сканирования станет отличным 
инструментом в постановке ультразвукового диагноза.  Аппарату доступны 
несколько версий ПО, начиная с V2.0 до версии V4.0. И дополнительно версия 

Platinum Series с расширенным функционалом

Сферы применения:

Режимы сканирования доступные модели:

Функции

Доступные опции

Сканер отличается встроенными технологиями:

1. Precision Imaging+ - усовершенствованная технология для определения границ и структуры тканей;  
2. Differential Tissue Harmonic Imaging (D-THI) - дифференциальная тканевая гармоника - улучшает визуализацию тканей, 

расположенных на большей глубине; 
3. Vascularity Index - позволяет в режиме энергетического допплера рассчитать сосудистый индекс в единице ткани;  

Кардиологические исследования;
Исследования в акушерстве и гинекологии, урологии;
Исследования скелетно-мышечной системы;
Исследования сосудов и органов брюшной полости.

B-режим;
M-режим;
D-режим;
Режим виртуального конвексного сканирования
Объемное сканирование: 3D/4D
Допплер: CW, PW, цветной, энергетический, тканевой;

Advanced STIC, Aplipure, AutoIMT;
DICOM, MicroPure, QuickScan; TDI-Q;
TSO - оптимизация отображения тканей;
Панорамное сканирование;
Дифференциальная тканевая гармоника;
Стресс-эхокардиография и ЭКГ модуль;
Компрессионная эластография.

Производитель

Тип УЗИ аппарата
Cтаціонарний

Обл. исследования

Технология
Еластографія зсувної хвилі (Shear Wave)

УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ:

гарантийный период до 24 месяцев

срок поставки до 45 дней

бесплатная доставка

бесплатное введение в эксплуатацию 
и обучение персонала
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4. Advanced Dynamic Flow (ADF) - технология для определения мелких сосудов, и кровоснабжения в сложных местах; 
5. BEAM - инструмент автоматического проведения биопсии под ультразвуковым контролем;
6. Speckle Reduction - технология для устранения шумов и артефактов изображения; 
7. High Density Rendering - опция улучшения визуализации при исследованиях в объемном режиме; 
8. MPR (мультипланарная реконструкция) - создает изображение структуры трех ортогональных плоскостях;
9. Ультразвуковая томография MultiView - создание срезов органа или структур в удобной плоскости; 

10. Tissue Specific Optimisation (TSO) - технология, которая адаптирует сканирование под тип исследуемой ткани;
11. STIC - технология для определения состояния сердца плода в 4D режиме;
12. Quick Start - запускает настройки и сохранённый протокол исследования созданные врачом. 

Отличие Aplio 300 и Aplio 500 прежде всего, заключается в том что в Aplio 500 технологии Smart 3D, Tissue Specific Optimisation 
(TSO),Auto NT,Vascularity Index, ADF,D-THI, Precision являются базовыми, а у Aplio 300 они опциональные. Но у Aplio 300 
отсутствуют опции Smart Navigation, CHI . Parametric MFI, Fly Thru, iDMS (intelligent Dynamic Micro-Slice) Transducer. Aplio 300 
меньше по габаритам и его потребляемая мощность ниже.

КЛИНИЧИСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

CW

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стационарный или портативный — Стационарный

Класс диагностической точности — Экспертный

LCD/ЖК-дисплей

Размер монитора — 19

Количество портов — 3

M-Mode

Глубина сканирования — до 40 см

Подогреватель геля

Общие расчеты

Акушерско-гинекологические расчеты



Кардиологические расчеты

Сосудистые расчеты
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