
TOSHIBA APLIO 500

TOSHIBA APLIO 500 – один из трех популярных китов ультразвуковых аппаратов от 
Тошиба на рынке оборудования. Сканер подходит для многосторонней диагностики 
разных направлений медицины, и позволяет получать изображения высокого 

качества.  Версии ПО: от V2.0 до V4.0. И ПО V6.5 Platinum и V7.0 

Функции TOSHIBA Aplio 500

Режимы и функции у модели:

Доступные опции

Кроме этого вы можете работать с:

1. Fly Thru - технология для продвинутой внутрисосудистой ангиологии; 
2. Smart Fusion - опция для объединения результатов КТ и МРТ с УЗИ в режиме реального времени; 
3. Precision Imaging – это технология для увеличения объема ультразвуковой информации о тканях путем анализа луча;  
4. ApliPure + сохраняет важные для врача маркеры и улучшает качество  УЗ-изображения за счет специального алгоритма 

кодирования изображения;
5. 2D Wall Motion Tracking - функция для анализа движения миокарда стенок сердца;
6. Advanced Dynamic Flow (ADF) технология для сосудистых исследований, суть работы которой - визуализация мелких 

сосудов и сложного кровотока в высоком разрешении;
7. STIC -  технология для получения 4D вида сердца плода.

Отличие Aplio 300 и Aplio 500 прежде всего, заключается в том что в Aplio 500 технологии Smart 3D, Tissue Specific Optimisation 
(TSO),Auto NT,Vascularity Index, ADF,D-THI, Precision являются базовыми, а у Aplio 300 они опциональные. Но у Aplio 300 
отсутствуют опции Smart Navigation, CHI . Parametric MFI, Fly Thru, iDMS (intelligent Dynamic Micro-Slice) Transducer. Aplio 300 
меньше по габаритам и его потребляемая мощность ниже. УЗИ аппарат тошиба инструкция.

3D сканирование и 4D режим;
Допплер: цветной, CW, PW, энергетический;
Панорамное сканирование;
Трапециидальное сканирование;
Дифференциальная тканевая гармоника;
Стресс-эхокардиография;
Эластография: компрессионная и сдвиговой волны;
2D Wall Motion Tracking, ApliPure+, Volume Matrix;
Fly Thru, Advanced STIC, Smart Fusion, Fusion 3D;
HDlive, MicroPure, Precision Imaging;
 Advanced Dynamic Flow, AutoIMT;
QuickScan.

Производитель

Тип УЗИ аппарата
Cтаціонарний

Обл. исследования

Технология
Еластографія зсувної хвилі (Shear Wave)

УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ:

гарантийный период до 24 месяцев

срок поставки до 45 дней

бесплатная доставка

бесплатное введение в эксплуатацию 
и обучение персонала

(044) 29 95 362
г. Черновцы, пр. Независимости, 106

rh.net.ua@gmail.com



КЛИНИЧИСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Advanced Dynamic Flow: направленный 
энергетический допплер. Улучшения визуализации 

кровотока. Позволяет сохранить отменное 
качество изображения кровотока в В-режиме с 

высокой частотой кадров.

mSMI

сSMI



Цветной допплер

ASQ

MicroPure

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стационарный или портативный — Стационарный

Класс диагностической точности — Экспертный

LCD/ЖК-дисплей

Размер монитора — 19

Количество портов — 4

M-Mode

Глубина сканирования — до 40 см



Общие расчеты

Акушерско-гинекологические расчеты

Кардиологические расчеты

Сосудистые расчеты

Видео

Клинические изображения
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