
PHILIPS AFFINITI 70

PHILIPS AFFINITI 70 – это универсальная диагностическая система, созданная 
специально для обслуживания медицинских центров с большим количеством 
пациентов. Благодаря цифровому формирователю ультразвукового луча и 
широкому динамическому диапазону датчиков, сканер позволяет получить 
объективные результаты даже при обследовании «тяжелых» пациентов. 
В процессе работы система автоматически использует свыше 7500 
тканеспецифических настроек датчиков, благодаря чему ультразвуковые 
исследования гарантируют отличное качество изображений. Аппарат имеет 
версии программного обеспечения: от V1.0.x.x (самая старая версия) до V1.5.x.x 
(последняя версия). Новее программное обеспечение стоит дороже, потому что 
улучшает процесс обработки данных и предоставляет дополнительные функции. В 
функционале оборудования имеются возможности: Также вы получаете доступ к 

инновационным технологиям:

1. STIC незаменима в акушерстве. С ее помощью осуществляется четырехмерная визуализация сердца плода;
2. ROI предоставляет эхо-контрастные и цветные изображения в области интереса, дополнительное выявление 

акустических изменений;
3. SQ - это количественный анализ деформаций миокарда в режиме цветного допплера; 
4. a2DQA.I - автоматизированный количественный анализ объема и фракции выброса ЛЖ в 2D;
5. aCMQA.I. -  автоматизированный количественный анализ глобальной продольной деформации ЛЖ;
6. Real Time iSCAN постоянно отслеживает процесс сканирования и автоматически регулирует мощность ультразвукового 

луча;
7. MVNA.I. которая определяет изменение количественных параметров митрального клапана;
8. SmartExam обеспечивает возможность быстрой и простой настройки, создание  аннотаций, автоматического 

переключения режимов и получения уведомлений об отсутствии определенных изображений;
9. GI 3DQ -обеспечивает общий количественный анализ трехмерных изображений сердца;

10. Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS) анализирует и запоминает повторяющиеся действия, что позволяет осуществлять 
рутинные обследования практически без вмешательства врача;

3D/4D объемная визуализация;
CW постоянно-волновой, PW импульсно-волновой, цветной, энергетический и тканевой допплер;
Высокочастотный импульсный допплер HPRF;
Стресс-эхокардиография, ЦДК;
Компрессионная эластография и эластография сдвиговой волны;
Тканевая гармоника и режим конвексного сканирования;
High Q, STIC, MVNA.I., TSP; 
ROI, SQ, a2DQA.I, aCMQA.I, Auto Doppler;
DICOM.

Производитель

Тип УЗИ аппарата
Cтаціонарний

Обл. исследования

Технология
Еластографія зсувної хвилі (Shear Wave)

УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ:

гарантийный период до 24 месяцев

срок поставки до 45 дней

бесплатная доставка

бесплатное введение в эксплуатацию 
и обучение персонала
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КЛИНИЧИСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стационарный или портативный — Стационарный

Класс диагностической точности — Экспертный

LCD/ЖК-дисплей

Размер монитора — 21,5

Количество портов — 4

M-Mode

Общие расчеты

Акушерско-гинекологические расчеты

Кардиологические расчеты

Сосудистые расчеты

Урологические расчеты
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