
PHILIPS AFFINITI 70

PHILIPS AFFINITI 70 – це універсальна діагностична система, створена спеціально 
для обслуговування медичних центрів з великою кількістю пацієнтів. Завдяки 
цифровому формувачу ультразвукового променя і широкому динамічному
діапазону датчиків, сканер дозволяє отримати об'єктивні результати навіть при 
обстеженні «важких» пацієнтів. В процесі роботи система автоматично 
використовує понад 7500 тканинноспецифічних налаштувань датчиків, завдяки 
чому ультразвукові дослідження гарантують високу якість зображення. Апарат має
версії програмного забезпечення: від V1.0.x.x (найстаріша версія) до V1.5.x.x 
(остання версія). Новіше програмне забезпечення коштує дорожче, тому що 
покращує процес обробки даних і надає додаткові функції. У функціоналі
обладнання є можливості: Він має технології і режими, які підвищують точність 

діагностики і легкість використання лікарем:

1. STIC незамінна в акушерстві. З її допомогою здійснюється чотиривимірна візуалізація серця плоду;
2. ROI надає ехо-контрастні і кольорові зображення в області інтересу, додаткове виявлення акустичних змін;
3. SQ - це кількісний аналіз деформацій міокарда в режимі кольорового доплера;
4. a2DQA.I - автоматизований кількісний аналіз обсягу і фракції викиду ЛШ в 2D;
5. aCMQA.I. - автоматизований кількісний аналіз глобальної поздовжньої деформації ЛШ;
6. Real Time iSCAN постійно відстежує процес сканування і автоматично регулює потужність ультразвукового променя;
7. MVNA.I. яка визначає зміну кількісних параметрів мітрального клапана;
8. SmartExam забезпечує можливість швидкої і простої настройки, створення анотацій, автоматичного перемикання режимів 

і отримання повідомлень про відсутність певних зображень;
9. GI 3DQ-забезпечує загальний кількісний аналіз тривимірних зображень серця;

10. Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS) аналізує і запам'ятовує повторювані дії, що дозволяє здійснювати рутинні 
обстеження практично без втручання лікаря;

3D / 4D об'ємна візуалізація;
CW постійно-хвильовий, PW імпульсно-хвильовий, кольоровий, енергетичний і тканинний доплер;
Високочастотний імпульсний доплер HPRF;
Стрес-ехокардіографія, КДК;
Компресійна еластографія і еластографія зсувної хвилі;
Тканинна гармоніка і режим конвексного сканування;
High Q, STIC, MVNA.I., TSP; 
ROI, SQ, a2DQA.I, aCMQA.I, Auto Doppler;
DICOM.

Виробник
Philips

Тип УЗ апарату
Cтаціонарний

Обл. дослідження
Загальні дослідження, Акушерство-гінекологія, Судинні дослідження, Кардіологія

Технологія
Еластографія зсувної хвилі (Shear Wave)

УМОВИ ПОСТАВКИ:

гарантійний період до 24 місяців

срок поставки 45 днів

доставка до місця монтажу

введення в експлуатацію і навчання 
персоналу входять у вартість
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rh.net.ua@gmail.com



КЛІНІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стаціонарний або портативний - Стаціонарний

Клас діагностичної точності - Експертний

LCD / РК-дисплей

Розмір монітора - 21,5

Кількість портів - 4

M-Mode

Загальні розрахунки

Акушерсько-гінекологічні розрахунки

Кардіологічні розрахунки

Судинні розрахунки

Урологічні розрахунки
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